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Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных
указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности

! Внимание
Этот знак предупреждает об опасности материаль-
ного ущерба и вредных воздействий на окружаю-
щую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует слово "Указание",
содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для
аттестованных специалистов.

Предписания

При проведении работ соблюдайте
■ государственные предписания по монтажу,
■ законодательные предписания по охране труда,
■ законодательные предписания по охране окружающей

среды,
■ требования организаций по страхованию от несчастных

случаев на производстве,
■ соответствующие правила техники безопасности по

DIN, EN, DVGW и VDE.
a ÖNORM, EN и ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI, SWKI и SVGW

Применение по назначению

Согласно назначению прибор может устанавливаться и
эксплуатироваться только в закрытых системах в соответ-
ствии с EN 12828 / DIN 1988 или в гелиоустановках в соот-
ветствии с EN 12977 с учетом соответствующих инструк-
ций по монтажу, сервисному обслуживанию и эксплуата-
ции. Емкостные водонагреватели предназначены исклю-
чительно для аккумулирования и нагрева воды питьевого
качества; буферные емкости отопительного контура пред-
назначены для заполнения только водой питьевого каче-
ства. Коллекторы должны эксплуатироваться только с
использованием теплоносителя, одобренного изготовите-
лем установки.

Условием применения по назначению является стацио-
нарный монтаж в сочетании с элементами, имеющими
допуск для эксплуатации с этой установкой.

Производственное или промышленное использование в
целях, отличных от отопления помещений или пригото-
вления горячей воды, считается использованием не по
назначению.

Цели применения, выходящие за эти рамки, в отдельных
случаях могут требовать одобрения изготовителя.

Неправильным обращением также считается использова-
ние элементов системы не по прямому назначению
(например, непосредственное приготовление горячей
воды в коллекторе).

Необходимо соблюдать законодательные нормы, в осо-
бенности относительно гигиенические требования приго-
товления горячей воды.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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Конструктивные элементы

Пакеты с крепежными элементами для упрощения иден-
тификации пронумерованы римскими цифрами. Ниже
перечислены конструктивные элементы, находящиеся в
отдельных пакетах.

Пакет I ― монтажная доска

5 x 70
T25

1

120 x 40 60 x 40

2 3 4

8 x 120
T40

Подготовка монтажа

Готовое встраивание в кровлю
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Пакет II ― боковые части

qZ

wW

qOqI

9

qQ
qP

qW
wP

qE

5,5 x 25

qT qU

wQ

qR

tQ

eE

Область применения ремонтной пластины qR:
■ для скрытия отверстий, выполненных в пластинах оши-

бочно
■ в качестве распорки между коллекторами (см. рис. на

стр. 23)

Пакет III ― соединительные детали

wU

eI

wI

eQ

wW

eW

wO
6,3 x 45

wZ

eP
4 x 30
T20 qE

5,5 x 25

tQ

Подготовка монтажа

Конструктивные элементы (продолжение)
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Пакет IV ― свинцовый фартук

wE wR

Пакет V ― боковая панель с проходами

tE

Пакет VI ― средние части

wT tQ eR

T25
4,5 x 35

Подготовка монтажа

Конструктивные элементы (продолжение)
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Указание
Стяжное полотно (при наличии) не прибивать.

Монтаж нижней конструкции

Ⅲ
Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

4.

5. 6.

8.

2.

3.

7.
Ⅲ

Ⅵ

Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

Ⅵ

Этап монтажа Конструктивные элемен-
ты из пакета

Страни-
ца

   
1. Монтаж кровли крыши в соответствии с требуемой площадью крыши. —  9
    
2. Установка монтажных досок. I  9
    
3. Монтаж водосточных панелей. II, III  12
    
4. Монтаж свинцовых фартуков. III, IV  14
    
5. Монтаж левой соединительной пластины. II  15
    
6. Монтаж левой боковой панели. II, III, V  15
    
7. Монтаж средних частей и декоративных планок. II, III, VI  17
    
8. Монтаж правой боковой панели и боковой соединительной пластины. II, V, VI  20
    

Последовательность монтажа

 Обзор этапов монтажа
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Монтаж коллекторов и облицовок

Этап монтажа Конструктивные элемен-
ты из пакета

Страни-
ца

   
9. Монтаж коллекторов с соединительными трубами. II, III  20
    
10. Монтаж комплекта подключений и гидравлических линий. VII  23
    

11. Монтаж датчика температуры коллектора.
Комплект поставки контрол-
лера гелиоустановки  25

    
12. Монтаж зажимов. II  26
    
13. Монтаж боковых панелей облицовки. II  27
    
14. Кровельное покрытие крыши. II, III  28
    

Последовательность монтажа

 Обзор этапов монтажа (продолжение)
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Требуемая площадь крыши

ba

Тип коллектора SV SH
a, мм 2980 1650
b, мм 1700 + 1100 для

каждого дополни-
тельного коллек-
тора

5400 + 2400 для ка-
ждого дополни-
тельного коллекто-
ра

■ Чтобы предотвратить повреждения конькового покры-
тия, обеспечить достаточное свободное пространство
со стороны конька, для голландской черепицы мин. 3
ряда.

Указание
Мы рекомендуем для голландской черепицы также
со стороны наличника соблюдать ширину минимум в 3
черепицы.
 

■ Если потребуется, смонтировать снегозащитную
решетку.

■ Для контроля и обслуживания коллекторов предусмо-
треть люк для выхода на крышу.

■ Для защиты от проникновения воды под воздействием
снега и давления ветра при монтаже предпринять
дополнительные меры, например, установить стяжные
полотна.

2. Установка монтажных досок

Пакет Конструктивный элемент
I

5 x 70
T25

1

120 x 40 60 x 40

2 3 4

8 x 120
T40

Последовательность монтажа

1. Монтаж кровли крыши
54
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■ Тип SV:
4 монтажные доски 3 между монтажными досками 1

■ Тип SH:
2 монтажные доски 3 между монтажными досками 1

Указание
Распределить монтажные доски 3 таким образом,
чтобы не нужно было снимать обрешетку.

1 A

21
0

d
c

e e
f

3

3

1

3

A Приобретаемая отдельно обрешетка в качестве
опоры для выступающей обрешетки

Тип коллектора SV SH
Угол ската крыши от 15 до 20° от 20 до 65° от 15 до 20° от 20 до 65°
Размеры, мм c d c d c d c d
 240 2400 160 2400 240 1080 160 1080

Последовательность монтажа

2. Установка монтажных досок (продолжение)

54
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Количество коллек-
торов

e, мм f, мм
Тип SV Тип SH

1 ■ ≥ 110
Для монтажа боковой панели с проходами для гидравлических ли-
ний (см. стр. 16):
в зависимости от подключения коллекторной панели по выбору сле-
ва или справа

■ Если ≥ 300, установить приобретаемую отдельно обрешетку A.

1300 —
2 2380 5030
3 3460 7430
4 4530 9830
5 5610 12230
6 6690 14630
7 7770 17030
8 8840 19430
9 9920 21840
10 11000 24240
11 12070 26640
12 13200 29040

Указание
Может потребоваться удалить имеющуюся обрешетку
в зоне монтажных досок 1.
Подпереть место раздела между обрешеткой и мон-
тажной доской.
 

1

2

c
1

Последовательность монтажа

2. Установка монтажных досок (продолжение)
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Установка последующих монтажных досок

1

1.

4.

16
00

1200

2.

5.

3.

1

90°

2000
Определение прямого угла

1. Временно уложить монтажную доску 1.

2. Разметить размер 1200 мм.

3. Разметить размер 1600 мм.

4. Наклонить монтажную доску 1 до получения размера
2000 мм.

5. Нанести метки.

6. Снять монтажную доску 1.

7. Установка последующих монтажных досок
Привинтить монтажные доски в соответствии с разме-
рами на стр. 10.

Указание
Привинтить монтажные доски 3 винтами 4.

3. Монтаж водосточных панелей

Пакет Конструктивный элемент
II

qU

III

wI eP

4 x 30
T20

■ Снять защитную пленку с панелей.
■ Не наступать на панели.

Последовательность монтажа

2. Установка монтажных досок (продолжение)

54
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eP

wI

qU
wI

x

2.
1.

1

23

Если x больше 150 мм, установить дополнительную
обрешетку в качестве опоры для свинцовых фартуков и
боковой соединительной пластины.

Последовательность монтажа

3. Монтаж водосточных панелей (продолжение)
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Пакет Конструктивный элемент
IV wE wR

III

tQwZ

■ Поверхность крыши должна быть сухой, без пыли и
строительных отходов.

■ Температура в ходе выполнения работ должна соста-
влять от 5 до 30 °C.

wE
2.

250

tQ

wZ

15

5.

tQ

1.

150 4.

3.

Последовательность монтажа

4. Монтаж свинцовых фартуков
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Пакет Конструктивный элемент
II

9 tQeE

■ Снять защитную пленку с панелей.
■ Не наступать на панели.
■ Уложить боковую соединительную пластину в соответ-

ствии с метками, выполненными на этапе монтажа 2 на
стр. 12.

9

110

1.

tQ

eE

90°

1

2.

6. Монтаж левой боковой панели

Пакет Конструктивный элемент
II

qP tQqT

III

wO

6,3 x 45

eQ

V

tE

■ Снять защитную пленку с панелей.
■ Не наступать на панели.
■ Перед монтажом определить положение прохода через

кровлю для гидравлических линий.
– внизу слева
– внизу справа
– вверху слева
– вверху справа

Последовательность монтажа

5. Монтаж левой соединительной пластины
54
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Пример: монтаж боковой панели с проходами tE внизу слева

tE

150

3.

qP

4.

tQ

1.

eQ

2.

wO

qT

5.

qT

Последовательность монтажа

6. Монтаж левой боковой панели (продолжение)

54
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Пакет Конструктивный элемент
VI

wT tQ eR

T25
4,5 x 35

II

wQ

III

eQ eWwO

6,3 x 45

wU

■ Снять защитную пленку с панелей.
■ Не наступать на панели.
■ Количество средних панелей на каждый коллектор:

Тип SV: 2
Тип SH: 4

Пример: 2 коллектора, тип SV

1
2

3
4

wT

eW tQ

eR

eR

Последовательность монтажа

7. Монтаж средних частей и декоративных планок
54
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wT

1

1.

tQ2.

wT

2

3.

tQ

eQ

6.

4.

eR

5. eR

1

Последовательность монтажа

7. Монтаж средних частей и декоративных планок (продолжение)

54
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Использовать монтажный шаблон wQ, чтобы отметить
положение креплений коллектора eW.

wT

1

8.

wQ

4x

2

eW

wO

3

eW

7.

9.

qE

wU

10.

wT qE wU

Последовательность монтажа

7. Монтаж средних частей и декоративных планок (продолжение)

54
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Смонтировать правые панели аналогично панелям с
левой стороны.

Пакет Конструктивный элемент
II

qQ qW tQ eEqT

III

wO

6,3 x 45

eQ

V

tE

9. Монтаж коллекторов с соединительными трубами

Пакет Конструктивный элемент
II

qR

III

eI

— Соединительные трубы

Armaturenfett

zP zQ

Последовательность монтажа коллекторов

1 2 3

Последовательность монтажа

8. Монтаж правой боковой панели и боковой соединительной пластины

54
59

 3
69

 G
U

S

2



21

Монтаж первого коллектора и соединительных труб

1.

1

138

qP

eI

3. 2x

4.

2x

2x

2.

eW

Последовательность монтажа

9. Монтаж коллекторов с соединительными трубами (продолжение)

54
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! Внимание
Соединительные трубы не должны иметь повре-
ждений.

Уплотнительные кольца круглого сечения смазы-
вать только имеющейся в комплекте поставки
арматурной смазкой zQ.

1

Arm
aturenfett

zQ

zP

5.

Последовательность монтажа

9. Монтаж коллекторов с соединительными трубами (продолжение)

54
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Монтаж последующих коллекторов

6.

2
7.

27

qR

eI

9. 2x

10.

2x

2x

8.

eW

10. Монтаж комплекта подключений

При монтаже обжимного резьбового соединения следует
учитывать следующее:
■ Все концы труб должны быть срезаны под прямым углом

и очищены от заусенцев.
■ Насадить накидную гайку и зажимное кольцо на трубы и

смазать витки резьбы маслом.
■ Вставить трубу до отказа в стяжное резьбовое соедине-

ние.
■ Затянуть накидную гайку сначала вручную, а затем гаеч-

ным ключом на ¾ оборота.

! Внимание
Соединительные трубы и заглушки не должны
иметь повреждений.
Уплотнительные кольца круглого сечения смазы-
вать только имеющейся в комплекте поставки спе-
циальной арматурной смазкой.

На обжимных резьбовых соединениях запрещается
использовать отожженые медные трубы.

! Внимание
Жесткие соединительные трубопроводы между
коллекторными панелями могут стать причиной
повреждения коллекторов.
Гибкие соединительные линии, являющиеся
частью комплекта подключений, использовать с
теплоизоляцией.

Последовательность монтажа

9. Монтаж коллекторов с соединительными трубами (продолжение)

54
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Проход через кровлю вверху слева или справа (конструктивные элементы из пакета VII)

Пример для прохода через кровлю вверху справа

X

Y

X Обратная магистраль Y Подающая магистраль

Проход через кровлю внизу слева или справа (конструктивные элементы из пакета VII)

Пример для прохода через кровлю внизу слева

X
Y

X Обратная магистраль Y Подающая магистраль

Последовательность монтажа

10. Монтаж комплекта подключений (продолжение)
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■ Датчик температуры коллектора входит в комплект
поставки контроллера гелиоустановки.

■ Смонтировать датчик температуры коллектора в подаю-
щей магистрали.

c

3.

2.

1.

4.

  

6.

5.

12
7.

8.

Последовательность монтажа

11. Монтаж датчика температуры коллектора
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10.

9.

 

12. Монтаж зажимов

Пакет Конструктивный элемент
II

qZ

4x

qZ

1.

t

90

Ø 4

4x2.

6

qZ

Аналогичным образом смонтировать зажимы с правой стороны коллекторной панели.

Тип коллектора SV SH
t, мм 2160 840

Последовательность монтажа

11. Монтаж датчика температуры коллектора (продолжение)
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Пакет Конструктивный элемент
II

wPqE

5,5 x 25

qI qO

■ Снять защитную пленку с панелей.
■ Не наступать на панели.

wP

3.

qO

qE

2.

qI

qE

4.

qE

1.

qZ

qE

wP

qZ

Последовательность монтажа

13. Монтаж боковых панелей облицовки
54
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Кровля из голландской черепицы

Пакет Конструктивный элемент
II, III

wW

Приклеить диагональную уплотнительную полосу слева,
справа и вверху:
■ Стыки не должны находиться в углах.
■ Вертикальная сторона полосы должна быть обращена

внутрь.

100-150

wW

18. Накрытие коллекторной панели

! Внимание
Если после монтажа гелиоустановка не сразу
наполняется теплоносителем, возможно поврежде-
ние коллекторов.
Поэтому коллекторы следует накрывать для
защиты от прямых солнечных лучей.

Монтаж

! Внимание
Неправильный монтаж может привести к поврежде-
нию коллекторов.
Для монтажа использовать фитинги из медного
литья и латуни, а также медную трубу.
На коллекторы не наступать!
Паяльные работы в зоне коллектора и на самом
коллекторе запрещены!

■ Проложить трубопроводы таким образом, чтобы было
обеспечено полное удаление воздуха. В доступном
месте в трубопровод необходимо встроить воздухоот-
делитель.

Последовательность монтажа

14. Выполнить кровельное покрытие
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Указание
В подающей магистрали модуля Solar-Divicon имеется
встроенный воздухоотделитель (см. изображение).
 

■ Как правило, медные трубопроводы в контуре гелиоу-
становки соединяются пайкой твердым припоем или
пресс-фитингами.
Соединения, выполненные пайкой мягким припоем, осо-
бенно вблизи коллекторов, могут потерять прочность
при максимальных температурах. Для этих целей лучше
всего пригодны соединения с металлическим уплотне-
нием, стяжные резьбовые соединения или вставные
фитинги Viessmann с двойными кольцами круглого сече-
ния.
При использовании других уплотнений, например, пло-
ских изготовителем должна быть обеспечена достаточ-
ная стойкость относительно воздействия гликоля,
давления и температуры.

■ При выполнении соединений обеспечить их стойкость
по отношению к давлению и высоким температурам
(учесть максимальную температуру коллектора в
режиме простоя).
Не использовать:
– тефлон (недостаточная стойкость против гликоля)
– пеньковые соединения (недостаточная герметич-

ность)

■ В соответствии с EN 12975 оборудовать установку рас-
ширительным баком, предохранительным клапаном и
циркуляционным насосом.

■ Расширительный бак должен иметь допуск согласно DIN
4807.
Мембраны и уплотнения расширительного бака и пред-
охранительного клапана должны быть пригодны для
соответствующего теплоносителя.

Расчет входного давления см. в инструкции по
сервисному обслуживанию "Vitosol".

 
■ При работе без модуля Solar-Divicon использовать

только предохранительные клапаны, соответствующие
следующим условиям:
– исполнение для 120 °C и макс. 6 бар (0,6 МПа)
– буквенный идентификатор "S" (Solar = гелио) в марки-

ровке

P

O

A

K

M

NR

P L

G

B

C

H

E F

D

C

B

M

L

T

S

A Solar-Divicon
B Запорные вентили
C Обратные клапаны
D насос контура гелиоустановки
E Воздухоотделитель
F Запорный кран (регулировочный винт над расходоме-

ром H)
G Кран опорожнения
H Расходомер

K Кран наполнения
L Стагнационный радиатор
M Расширительный бак
N Приемный резервуар
O Коллектор
P Контроллер гелиоустановки
R Емкостный водонагреватель
S Датчик температуры емкостного водонагревателя
T Датчик температуры коллектора

Последовательность монтажа

Монтаж (продолжение)
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Инструкция по сервисному обслуживанию "Vitosol-F"

Последовательность монтажа

Ввод в эксплуатацию
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843
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